GRAN CAPACIDAD

DH75/110

@ Mayor extraccion de humedad y
menor consumo energético

@Libre de corrosion, rejilla de aire
en aluminio y filtro faciles de
limpiar.

@ Refrigerante amigo del ozono

@ Bajas presiones de funcionamiento
interno para una mayor vida uatil.

Deshumidificadores sobre suelo de alto rendimiento con
calentamiento de aire opcional.

@ Salida de aire ajustable

@Ventilador de dos velocidades.

ESPECIFICACIONES unidades | DH75 m

Redimiento
Temperaturas de funcionamiento °C 5- 40 5-35
Deshumidificacion @ 30°C/60% RH I/hr 3.6 4.5
Recuperacion calor/aire @ 30°C/60% RH kw 4.0 5.2
Caudal de aire m3/h 1180 1180
Nivel sonoro @3m dB(A) 53 53
Refrigerante Ry07¢ Ry07¢
Datos eléctricos
Alimentacion V/ph/Hz  230/1/50 230/1/50
Consumo nominal de potencia kw 1.5 2.1
Consumo maximo de potencia amps 9.5 12
Fusible maximo amps 13 20
Consumo al arranque del compresor  amps 55 66
y con calentador eléctrico
Calentador adicional
Tipo Opcional  Opcional
LPHW* LPHW*
Salida de calor con flujo @802C kw 8.9 8.9
Caudal [/min 9.6 9.6
Dimensiones
Ancho mm 1520 1520
Fondo mm 385 385
Alto mm 796 796
Peso kg 144 144
Salida de condensados mm 15 15

(Manguera de plastico flexible)

*LPHW (Low Pressure Hot Water) (Circuito de agua caliente a baja presién)

Opcionales

* Version a través de pared

* Calefaccion de aire por circuito de agua
caliente con valvula de 3 vias y conexion
a termostato de 12v

* Humidistato y Humidistato/termostato
remotos (12v).

* Sistema defrost (permite el
funcionamiento hasta 52C)
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Cuando es mas conveniente instalar la unidad
Calorex en una sala adyacente al recinto de la
piscina, la verison TTW (a través de pared)
ofrece todos los elementos necesarios
incluyendo las rejillas de pared y los conductos
de aire. La opcion LPHW (calentamiento
adicional del aire por agua caliente) también
esta disponible para las unidades TTW.

CALOREX DH75 /110

Calorex se reserva el derecho de modificar estas especificaciones en cualquier momento



