
HydroDeck
Salto Salto Medidas

	

Piscina		  D 	 H 	 A 	 B

L = 	 6 m 	 385	 325	 580	 650

L =	10 m	 480	 325	 580	 650

L =	12 m	 520	 325	 630	 680

L =	16 m	 610	 385	 730	 800

Salto Plus Seguridad
	

Se han realizado extensas pruebas de 

la calidad y funcionalidad y el producto 

cumple las estrictas exigencias de 

certificación según la legislación francesa 

y norma NF P 90 308. 

Certi�cado

Salto Salto Seguro antideriva para piscinas 
desbordantes

Select 3
HydroSelect
Propulsión subacuática 
HydroSelect 

Select 1 
Con pasamuro

Enrolladores elevados

Seguridad

Enrolladores sumergidos

Salto Plus



HydroDeck
Tipo A com.

Tipo C Tipo D

Tipo F Tipo H

MOTORES
12V 	 Trifásico
24V 	 Monofásico
42V 	 Trifásico
60 Nm - 1600 Nm 

Lubricada para resistir 
y con un interruptor 
de apagado digital sin 
contacto.

LÁMINAS
Medidas 	 74 x 14 mm
Peso 	 PVC 42 N/m2, PC 36 N/m2

Capacidad  
de flotación 	 80 N/m2 
Valor K 	 3,2 W/m2 ˚C
Ancho 	 Máx. 10 m por pieza.
Colores PVC	 Blanco, Gris, Azul claro, Color arena, 
	 Transparente y Solar.
Colores PC	 Transparente y Solar.
Tapones 	 Tapones de cierre y fijación con kit de conexión. 

Certi�cado

Enrolladores sumergido

Certi�cadoCerti�cado

Certi�cado

Tipo E

Enrolladores
Ejes 	 Ø140/200/250/325 mm
	 Acero inoxidable 
	 AISI 316L / DIN A4 
Ejes del motor	 Ø 20/30/40/50 mm		
	 Acero inoxidable 
	 AISI 316L / DIN A4 
Pasamuro	 Ø 64/75 mm 
	 Acero inoxidable 
	 AISI 316L / DIN A4 
	 Cierre 2x VITON

Tipo K

Tipo B Tipo B 45

HydroDeck es un producto exclusivo con el nombre comercial depuesto de PoolTechnics BV Waalwijk, Países Bajos. Sujeto a modificaciones de especificaciones.


